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TECFIL XPM
500 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature

HPMT 5290163 Filo ottone 500 4 bob. da 4 kg K125

HPMT 5390703 Filo ottone 500 2 bob. da 8 kg K160

HPMT 5390707 Filo ottone 500 1 bob. da 16 kg K200

HPMT 52901873 Filo ottone 500 1 bob. da 25 kg K250

TECFIL XPM
900 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature

HPMT 5390709 Filo ottone 900 4 bob. da 4 kg K125

HPMT 5390710 Filo ottone 900 2 bob. da 8 kg K160

HPMT 5390711 Filo ottone 900 1 bob. da 16 kg K200

HPMT 52901874 Filo ottone 900 1 bob. da 25 kg K250

FILI IN OTTONE

prodotto in Taiwan
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SERVIZIO BOMBOLE RESINE "DEIO"

Emissione 
acqua dalla 
macchina

Ritorno acqua 
deionizzata 
in macchina

Filtro di protezione
con cartuccia 
intercambiabile

Alimentatore 
elettrico

Lettore 
conduttivimetro 

Conduttivimetro 

SISTEMA DI DEIONIZZAZIONE A DOPPIA BOMBOLA
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TECFIL XPM
500 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature

HPMT 5290163 Filo ottone 500 4 bob. da 4 kg K125

HPMT 5390703 Filo ottone 500 2 bob. da 8 kg K160

HPMT 5390707 Filo ottone 500 1 bob. da 16 kg K200

HPMT 52901873 Filo ottone 500 1 bob. da 25 kg K250

TECFIL XPM
900 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature

HPMT 5390709 Filo ottone 900 4 bob. da 4 kg K125

HPMT 5390710 Filo ottone 900 2 bob. da 8 kg K160

HPMT 5390711 Filo ottone 900 1 bob. da 16 kg K200

HPMT 52901874 Filo ottone 900 1 bob. da 25 kg K250
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prodotto in Taiwan
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SOSTITUZIONE DELLE BOMBOLE
Quando il lettore del conduttivimetro indica >4 microsiemens, la bombola 1 é esaurita (a). 
La bombola 2 (ancora funzionante) viene messa al posto della bombola 1 e al posto della 
bombola 2 viene messa una bombola nuova (b). E’ necesssario controllare periodicamente a 
vista la cartuccia filtrante e sostituirla quando diventa scura.

SERVIZIO BOMBOLE RESINE "DEIO"

Filtro di protezione
con cartuccia 
intercambiabile

Alimentatore 
elettrico

Lettore 
conduttivimetro Conduttivimetro 




