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FANTI - HPM s.r.l.

La nostra decennale esperienza nel seftore macchine per
elettroerosione, ci ha permesso di selezionare per voi i migliori fili,
oggi presenti sul mercato, in collaborazione con le due pil prestigiose
case produttrici di filo presenti in Europa.

Bedra: leader nei fili in rame zincato per macchine
elettroerosione Charmilles e ottimi HIGH END
per macchine giapponesi

Thermocompact : leader nei fili in ottone e ottone ricoperto per
macchine Charmilles Agie
Se volete la massima affidabilita e la migliore resa per le vostre

macchine elettroerosione, allora potete scegliere i fili pit adatti ad
ogni specifica esigenza.

FANTI - HPM SRL  (HIGH END FOR EDM WIRE)
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Soluzioni high-tech
per l'elettroerosione

affidabilita - innovazione - precisione
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Fili Bedra

broncocut® Gli elettrodi a filo rivestiti della serie broncocut” sono stati sviluppati
in modo specifico per le macchine a elettroerosione della Charmilles.
Soddisfano di conseguenza le esigenze dello specifico sistema di
infilaggio di questo produttore. Charmilles porta sul mercato questa
serie con la denominazione “"SW-...".
b ron GGC’ Ui‘.LI T| F:"' O A anima materiale resistenza : allungamentio:  colore
rivestimento trazione g
B clettrodo a filo ad alto rendimento e di broncocut® Cu ' CuZn50 520 N/mm 1% - marrone
utilizzo molteplice con rivestimento in Tipo A 5 .
Cuzn @ [mm] 0,25 0,30
B particolarmente adatto al taglio di
RS A 9388 Bobine /kg |
precisione e al taglio rapido a elevata bedrad . | .
velocita bedrab : : :
bedralf . .
Bobine / kg :
K125/ 3,5 : | .
K160/ 8,0 : | .
K200/ 15,7 . | .
K250 / 25,0 . ' :
K355 /45,0 : .
Bobine / kg
P5/50 . .
P10/ 10,0 : .
P15 /25,0 . | .

FND <


Stefy
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L a nostra gamma prodotti | fili rivestiti

Con il topas®plus la Berkenhoff ha sviluppato un filo per
elettroerosione ad alta velocita, cha combina un eccezionale
rapporto prestazione-prezzo con la possibilita di poterio
utilizzare su tutte le macchine correnti assicurando la
massima qualita.

topas” plus

-
® i
to pa S 3 p | U S X . anima materiale resistenza @ allungamenta: colore
- nvestimento | [razione _
m filo fase gamma fino al 35% pil veloce topas” Cu ottone ad alto : 500 N/mm* 1% marrone
plus X tenore di zinco, ] .

rispetto al filo in ottone mantenendo doppio strato

un'alta precisione

. [mm] . 0,25 0,30 0,33
®m sviluppato espressamente per le
tecnologie-X sulle macchine Charmilles BaonE g :
bedral | . . . - .
bedralf . ' . j .
oltone ad alto tegé:n:}e Il::Il :;_I:LL[E Bobine / kg
. K250/250 @ @+ .
K355 [ 45,0 ! . .
Bobine / kg
P5/5,0 . .
P10/10,0 . .
| P15/20.0 . -

Cu

D @




La nostra gamma prodotti | fili in ottone

bercocut”

bercocut® special

M filo in ottone duro e raddrizzato
M consigliato e omologato per tutte le
macchine AGIE

CuZnas!

bercocut® pro 500

M filo in ottone morbido e senza paraffina
B adatto ai tagli conici

CuZnas !

bercocut® pro 900

W filo in ottone duro e raddrizzato

W qualita senza paraffina

B consigliato per I'impiego sulle
macchine giapponesi

LuZndb

16 | Fili ad alle prestazion

Il nostro programma di elettrodi a filo ad alte prestazioni copre la
gamma completa e con la serie bercocut™ vengono inclusi anche | fili
lucidi in ottone, Questi vengono sottoposti alle medesime rigorose
norme di controllo dei fili rivestiti garantendo massima affidabilita di
lavorazione.

anima resistenza allungamento colore
trazione
bercocut” CuZn36 900 N/mm? ; 1% aro
special ? |
@ [mm] . 0,15 : 0,20 0,25 0,30
Bobine / kg |
Ki125/35 . : ;
K160 /6,0 . . . i i
K200 /16,0 ~ 3 T
K250/ 25,0 . i £
K355/45,0 . 5
Bobine / kg :
P5/5,0 . | .
P10/100 é .
P15/ 20,0 _ .

anima = superficie resistenza aliungamenmé colore
: : . trazione '

bercocut® P QUZn3Gg . | sanza 500 N/mm? 15% ! oro
pro 500 : . paraffina
[mm] T ¢ i
Bobine / kg

K125 /4.0 : .

K160/ 8,0 : .

K200/ 16,0 .

anima | superficie resistenza aE!ungamaﬂtné colore
: trazione :

bercocut® CuZn3ib senza - 900 N/mm® 1% Qro
pro 900 paraffina ! 1
@ [mm] 0,20 0,25 0,30
Bohine { kg

K160 /8,0 : 2 * ! .

K200/16,0 | * : ‘

K250 /250 . -
Babine/ kg

PS50 .

P5 /10,0 ;

P15/ 200 : *
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megacut® pro

Il nuovo filo non rivestito come alternativa economica per le macchine giapponesi.

CuZn36

o Per ottimizzare la sicurezza del processo sulle macchine giapponesi
« Infilaggio automatico di precisione
e Qualita particolarmente nobilitata senza paraffina

dati tecnici

anima superficie resistenza trazione allungamento colore

megacut® pro Cuzn36 senza paraffina 900 N/mm? 1% oro
' |

gamma di prodotti

@ [mm] 0,25
Bobine / kg
K160/ 8,0 °
K200/ 16,0 .
Bobine / kg

P5/5,0 .
P10/10,0 .

P15 /20,0 .
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megacut® tipo plus

Per elevate prestazioni di taglio ad un prezzo interessante

rvestimento speciale

i

|
Cufn3g |

o Utilizzabile subito nelle tecnologie a fili standard in ottone

o Ottimo comportamento di infilaggio

« Risparmio rilevante di tempo e di costi rispetto al filo di elettroerosione in ottone
o Alta precisione anche per esigenze superiori

e Costi minimi del filo grazie alla possibilita del ciclo piu lento del filo

dati tecnici
anima materiale rivestimento resistenza trazione allungamento colore
megacut® CuZn36 rivestimento speciale 900 N/mm? 1% giallo oro
plus

gamma di prodotti

@ [mm] 0,25
Bobine / kg

K160/8 .
Bobine / kg

P10/ 10 .

P15/ 20 .



Stefy
Nuovo timbro


cobracut® tipo AS

Il vostro biglietto per la Classe A

cobracut® ADS

trattamento Zn
| I|
Cufn3g

e Elettrodo a filo rivestito in zinco

o Materiale di base modificato, processo di trafilatura e ricottura ottimizzato
e Qualita affidabile

e Sensazionale rapporto prezzo / prestazione

dati tecnici
anima materiale rivestimento resistenza trazione allungamento colore
cobracut® | Cuzn36 Zn 950 N/mm? 1% argento
Tipo AS lucido

gamma di prodotti

@ [mm] 0,25

Bobine / kg
K200/ 16,0 .
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La nostra gamma prodotti | fili rivestiti

anima

materiale
rivestimento

resistenza
trazione

allungamento :  colore

topas®
plus H

CuZn36

rivestimento
speciale

800 N/mm?*

>1%

grigio-oro

& [mm]

0,20

0,25

0,30

0,33

Babine / kg
bedra8
bedral6

Bobine / kg
K250/ 25,0
K355/ 45,0

Bobine / kg
EaHEwT
P10/ 10,0
P15/ 20,0

topas®plus

topas® plus H

B filo fase gamma con alta resistenza
trazione

W particolarmente adatto alle macchine
che necessitano per l'infilaggio il
filo raddrizzato

® velocita di taglio superiore del 20%
rispetto al filo in ottone

| rivestimento speciale
|

|
CuZn36

Ny <

Fili ad alte prestazioni | 09
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Fili Thermocompact

FILI IN OTTONE
HIGH QUALITY &

TECFIL 500 N
0,25

TECFIL 900 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

prodotto in Francia

Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5290163 Filo ottone 500 | 4 bob. da 4 kg K125
HPM 5390703 Filo ottone 500 | 2 bob da 8 kg K160
HPM 5390707 Filo ottone 500 | 1 bob. da 16 kg K200
HPM 52901873 Filo ottone 500 | 1 bob. da 25 kg | K250
@
Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5390709 Filo ottone 900 | 4 bob. da 4 kg K125
HPM 5390710 Filo ottone 900 | 2 bob da 8 kg K160
HPM 5390711 Filo ottone 900 | 1 bob. da 16 kg | K200
HPM 52901874 Filo ottone 900 | 1 bob. da 25 kg | K250

FINWD @7




FILI IN OTTONE
HIGH QUALITY @

prodotto in Francia

TECFIL 400 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5390705 Filo ottone 400 | 2 bob. da 8 kg K160
HPM 5390706 Filo ottone 400 | 1 bob. da 16 kg | K200
TECFIL 500 @
0,30
Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30
Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5390712 Filo ottone 500 | 4 bob. da 4 kg K125
HPM 5390704 Filo ottone 500 | 2 bob. da 8 kg K160
HPM 5390708 Filo ottone 500 | 1 bob. da 16 kg K200
TECFIL 900 N @
0,30
Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30
Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5390702 Filo ottone 900 | 4 bob. da 4 kg K125
HPM 5390700 Filo ottone 900 | 2 bob. da 8 kg K160
HPM 5390701 Filo ottone 900 | 1 bob. da 16 kg K200

FINWD @7




FILI IN OTTONE ZINCATO

THERMO A
“900 N”
0,25

Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30

“THERMO

I

Codice Tipo Confezione Pezzature

HPM 525 THERMO A4 |Filo ottone zincato | 4 bob. da 4 kg K125

HPM 525 THERMO A8 |Filo ottone zincato | 2 bob. da 8 kg K160

HPM 525 THERMO A16 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 16 kg K200

THERMO A
900 N
0,30

Materiale: Cu Zn 37

Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 530 THERMO A4 |Filo ottone zincato |4 bob. da 4 kg K125
HPM 530 THERMO A8 |Filo ottone zincato |2 bob. da 8 kg K160
HPM 530 THERMO A16 |Filo ottone zincato |1 bob. da 16 kg K200

THERMO SWS
450 N
0,25

Materiale: Cu Zn 37

Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM 5543990 Filo ottone zincato |4 bob. da 4 kg K125
HPM 5543991 Filo ottone zincato |2 bob. da 8 kg K160
HPM 5543992 Filo ottone zincato |1 bob. da 16 kg K200

FINADY @
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FILI IN OTTONE ZINCATO SPECIALI

TECHNO A
“50011
0,257 0,30

Materiale: Cu Zn 37

Diametro: 0,25 - 0,30

Codice Tipo Confezione Pezzature
500 25 THECNO A4 Filo ottone zincato | 4 bob. da 4 kg K125
500 25 THECNO A8 Filo ottone zincato | 2 bob. da 8 kg K160
500 25 THECNO A16 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 16 kg K200
500 30 THECNO A8 Filo ottone zincato | 2 bob. da 8 kg K160
500 30 THECNO A16 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 16 kg K200

TECHNO A

“900”

0,257 0,30 _
Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30
Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM5 25 THECNO A4 |Filo ottone zincato | 4 bob. da 4 kg K125
HPM5 25 THECNO A8 Filo ottone zincato | 2 bob. da 8 kg K160
HPM5 25 THECNO A16 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 16 kg K200
HPM5 30 THECNO A8 |Filo ottone zincato | 2 bob. da 8 kg K160
HPM5 30 THECNO A16 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 16 kg K200

TECHNO A

“900”

0,25 /7 0,30 _
Materiale: Cu Zn 37
Diametro: 0,25 - 0,30
Codice Tipo Confezione Pezzature
HPM5 25 THECNO A10 |Filo ottone zincato | 2 bob. da 10 kg P10
HPM5 25 THECNO A20 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 20 kg P15
HPM5 30 THECNO A20 |Filo ottone zincato | 1 bob. da 20 kg P15

FINADY @
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FILTRO MANN H15190/16

FILTRI MANN

CODICE:

HPM 343117

Applicazione:

Macchine a filo serie Robofil 290 - 3X0
5X0 - 1000 - 1020 - 1030 - AGIE

Dimensioni: @ 150 X L. 375 foro 32
Porosita: 5 pm
Confezione: 4 pz.
Struttura: interamente in plastica

FILTRO MANN E-LINE

CODICE:

HPM ECO 343117

Applicazione:

Macchine a filo serie Charmilles / AGIE

Dimensioni: @ 150 X L. 375 foro 32
Porosita: 7 um
Confezione: 4 pz.
Struttura: interamente in plastica

FINADY @
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FILTRO MANN

CODICE:

HPM 1547571

Applicazione:

Macchine a tuffo tutte le serie

Dimensioni: @ 150 X L. 375 foro 32
Porosita: -3/5um

Confezione: 4 pz.

Struttura: interamente in plastica

FILTRO TS @

CODICE:

HPM 3672

Applicazione:

Macchine a tuffo tutte le serie

Dimensioni: @ 150 X L. 370 foro 31
Porosita: - 30 um

Confezione: 6 pz.

Struttura: interamente in acciaio zincato

FINADY @
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FILTRO TS - TIPO CORDA

CODICE:

HPM 340820 MF

Applicazione:

Microfiltraggio - pulizia

Dimensioni:

@ 65 X L. 250 foro 27

Porosita:

Confezione:

Struttura:

FILTRO TS

CODICE:

HPM 340820

Applicazione:

Microfiltraggio - pulizia

Dimensioni: @ 65 X L. 250 foro 27
Porosita: 3 um
Confezione: 1 pz.
Struttura: fibra

FINWD @7
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Charmilles

¢ gi0mm
. owomm a H 15 190/16

Do

@ 3,1 m* (33 ft?) i<l 08 kg (1.8 Ib.)




Charmilles
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WEDM EDM
3-5um

2,8 m* (30 ft?) 1,5 kg (3.3 Ib.)
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Charmilles

@ 2,7 m? (29 ft?)

0,7 kg (1.5 Ib.)

0808 Printed in Germany © MANN+HUMIJEL GMBH




Charmilles

m 10 pm
@ 2,8 m? (30 ft?)

I

0,7 kg (1.5 Ib.)

0908 Printed in Germany © MANN+HUMMEL GMBH




Charmilles

k3
.- .
@ 4,5 m? (49 ft?) 0,9 kg (2.0 Ib.)

(T
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Charmilles

m
.- .
22,4 m? (241 1t?) 11,8 kg (26.0 Ib.)
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Charmilles

m
- .
@ 14,5 m? (156 ft?) 8,8 kg (19.4 Ib.)

0908 Printed in Germany © MANN+HUMMEL GMBH



Charmilles
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Do
@ 14,5 m? (156 {t?) 6,6 kg (14.6 Ib.)
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Charmilles

. @ 340 i -
e B H 34 1380

B om
14,2 m? (153 ft?) 8,5 kg (18.7 1b.)
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Charmiilles
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13,5 m? (145 f?) 6,4 kg (14.1 Ib.)

0908 Printed in Germany © MANN+HUMMEL GMBH



Charmilles

T a H 34 1070/20

m
.- .
@ 10,7 m? (115 ft?) 6,4 kg (14.1 Ib.)

0908 Printed in Germany © MANN+HUMMEL GMBH






Filtr1i Fanuc

B H 34 1070/20

-
@ 10,7 m* (115 #t?) ﬂ 6,4 kg (14.1 1b.)

FINWD @7
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Fanuc

.I".-"
WitOkb
-
@ 14,5 m*® (156 ft°)

B H 34 1158/20

B 8,8 kg (19.4 Ib.)

FINWD @7
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Fanuc
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‘e o2ttt

-
@ 14,5 m? (156 {t°)

n 6,6 kg (14.6 Ib.)
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Filtri Makino

E H 26 644/20
e ‘
|I|‘ »

i3
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Makino

l',i"

YRR

.. .
@ 9,5 m* (103 t7)

ﬁ H 31 967/20

ﬂ 7,0 kg (15.4 Ib.)

FINWD @7
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Makino

E H 31 1033/20

- .
9,9 m* (107 ft?) B 6,6 kg (14.6 Ib.)

FINWD @7

35



Makino

*
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At ST 714
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WEDW

m 3-5pm
13,5 m* (145 ft?)

BHJ-‘-‘I1EBD

6,4 kg (14.1 Ib.)

FINWD @7
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Filtr1i Mitsubishi Electric

B H 31 967/20

- R
I.- .\.-
e T &S

. .-r_-

m 35 pm 5
@ 9,5 m? (103 ft?)

Q8 3

7,0 kg (15.4 Ib.)

FINWD @7
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Mitsubishi Electric

H 31 1033/20

Do
9,9 m? (107 ft?) ﬂ 6,6 kg (14.6 |b.)

FINWD @7
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Mitsubishi Electric

m 3-5pum
14,2 m* (153 ft?) B 8,5 kg (18.7 Ib.)

FINWD @7
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Mitsubishi Electric

i L]
H"‘*\.m\-ﬁ"‘“

i
[

& ;i
Y@ rrt?’

@
13,5 m* (145 ft?) ﬂ 6,4 kg (14.1 Ib.)

FINWD @7
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Mitsubishi Electric

ﬂHEd-ﬂdD

D em
22,4 m? (241 ft?) 11,8 kg (26.0 Ib.)

FINWD @7
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Filtr1 Sodick

WEDW
Do-em
@ 14,5 m® (156 t°)

[ 1 se 1150120

(=

8,8 kg (19.4 Ib.)

FINWD @7
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Sodick

e H 34 1070/20

s om
@ 10,7 m? (115 ft?) 6,4 kg (14.1 Ib.)

FINWD @7
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Filtri OPS-1ngersoll

= H 15 190/10

@ 2,8 m? (30 ft7) 0,7 kg (1.5 Ib.]

FINADY @
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OPS-Ingersoll

D> s
9,9 m® (107 ft?)

= H 31 1033/21

N 6,6 kg (14.6 Ib.)

FINWD @7
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OPS-Ingersoll

46

FINADY @

1,5 kg (3.3 Ib.)




AcCcessorl

e

OPS-Ingersoll

n 21 027 15171

OPS-Ingersoll

= 21 027 15 213
Hitachi

% E 21 027 15175
=
o

FINADY @
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Accessorl

Fanuc

E 21 027 15174

CuZn

Fanuc

PL

B 21 027 15 211

Mitsubishi Electric,
Makino, Seibu

B 21 027 15 181

Mitsubishi Electric,
Makino, Seibu

E 21 027 15 212

FINWD @7
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RESINA PUROLITE

Tipo MB 46

CODICE: | HPM 5MB4625LL

Applicazione: Macchine a filo

Aspetto: Perle verde / blu / bianco / marrone
Caratteristiche: | Non rigenerabile - Lunga durata
Confezione: 25 litri

e Disponibile Scheda di Sicurezza

RESINA PUROLITE

Tipo MB 46

CODICE: | HPM 5MB47825L
Applicazione: Macchine a filo
Aspetto: Perle di colore ambrato
Caratteristiche: | Rigenerabile
Confezione: Sacco da 25 litri

e Disponibile Scheda di Sicurezza

FINADY @
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